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Die unerwarlet starke Nachfrage nach unserer Transisiorenliste TG 3 führte dazu, daß sie wie ihre Vorgän- 
gerinnen in der Gesamtauflage bereils 3 Monate nach ihrem Erscheinen restlos vergriffen ist, 


Zahlreichen Wünschen unserer Kunden folgend, haben wir uns daher entschlossen, diese Liste in über- 
arbeiteler und erweiterter Form neu herauszubringen. 


Seit ungefähr einem Jahr werden Flächentransistoren zum Röhrenpreis im Handel angeboten. Dieses inzwischen 
allgemein bekannigewordene Bauelement ermöglicht durch seine geringen Ausmaße, durch die niedrige Be- 
triebsspannung und den hohen Wirkungsgrad, Kleinstgeräte mit guten Leistungen und niedrigen Betriebskosten 
zu bauen. 


Die nun folgenden Schaltungen sind von uns erprobt. Ein Nachbau der beschriebenen Schaltungen dürfte 
jedem geübten Bastler leicht möglich sein, 4 


Zur Erweiterung der theoretischen Kenntnisse empfehlen wir Franzis-Heft Nr. 27/27 a „Rundfunkempfang ohne 
Röhren“ zum Preise von DM 3,20. 


Als Einführung nur ein paar Hinweise: ö 

Der Transistor entspricht in seiner Anwendung einer 3-Pol-Röhre (Triode]. Die Elektroden können so ver- 
glichen werden: Kaltode {Röhre) „ Emitter (Transistor), Gitter (Röhre) „, Basis (Transistor), Anode (Röhre) a 
Kollektor (Transistor). 

, 


Die nebenstehende Abbildung zeigt ver- 

schiedene Transistor-Formen in natürlicher 

n \ u Größe mit den Bezeichnungen der Elek- 
$ \ FR troden. Diese sind normal als ca. 30 mm 


j zulöten. Wir empfehlen aber, zunächst Sub- 
E miniatur-Fassungen zu verwenden, da er- 
stens der Transistor, genau wie die Ger- 
manivmdiode, sehr wärmsempfindlich ist 
und durch Ein- und Auslöten leicht beschä- 
digt, sowie zweitens durch Auswechseln 
ichtige Arbeitsweise lei 
'n kann. . 


c lange Drähte ausgeführt, um den Transistor 
=] 


bei kleinstem Aufbau in die Schaltung ein- 
EB C 


Einfacher Taschenempfänger mit Germaniumdiode und 2-stufigem 
Transistorverstärker für Kopfhörerempfang 


Bei diesem Empfänger handelt es sich um ein mit einer Germaniumdiode und 2 Transistoren beslücktes 
Miniaturgerät für Kopfhörerempfang. Im Prinzip bestehl er aus einer Detektarsiufe, an die sic n 2stufiger 
Iransistorverstärker anschließt. Die Transistoren arbeiten im Emitterbeirieb, einer Schaltungsart, die mit der 
Röhrentechnik vergleichbar ist. Die Kopplung der einzelnen Stufen erfolgt durch Niedervolt-Elekirolyt-Kon- 
densatoren in Miniaturausführung. Noch unseren Erfahrungen zeigte dieser Empfänger bei Verwendung 
einer einzigen 3-Voit-Batierıe Wochen hindurch einen einwandfreien Empfang. 


Der Bausatz besteht aus: 


DM 
ZN 1 Trolituldrehkondensator 1,50 
1 Spulenkörper mit Kern und HF-Litze 
T 2726 1,50 
1 Germaniumdiode 0,95 
1 Fesikondensator 0,%0 
4 Miniolurwiderstände 1,60 
2 Niedervoltelkos 2.40 
2 Transistoren 9,30 
2 Subminiaturfassungen 1,10 
5 Miniaturbuchsen 1,00 
1 m Schaltdraht 0,15 
- 1 Knopf . BEN 
1 Balterie B 
Schaltung Nr. 4002 
Spule 108 Wdg. 20x0,05, Anzapfung bei 9+30 Wüg. U Sepiheiellin _ı2ı 
Preis des komp!. Bausatzes TG 4002 22,% 


Taschenempfänger mit Transistor--Dioden, Rückkopplung 
und 2-stufigen NF-Verstärker für Kopfhörerempfang 


Dieser mit drei Transisloren bestückte Empfänger ist ein rückgekoppelter Einkreiser mit zwei sich anschließenden 
NF-Stufen. Wie in der bekannten Röhren-Audionschaltung wird hier die Demodulation bereits in der mit einem 
HF-Transistor bestückten Audionsiufe vorgenommen. Mit einem nach der angegebenen Schaltung aufgebautem 
Gerät gelingt bei Verwendung einer Außen- oder Wurfantenne der einwandfreie und trennscharfe Empfang 
mehrerer Sender. 


Stückliste DM 
1 Spulenkörper mit Kern und HF-Litze 1,50 

1 Drehko 500 pF 1,50 2 NF-Transistoren 9,0 
7 Widerstände 2,80 4 Buchsen 0,80 
1 Trimmerpolentiomeler 50 K 0,70 1 m Schalidraht 0,10 
1 Potentiomeler mil Schalter 2,60 1 Balterie 0,70 
1 HF-Drossel I 2 Knöpfe 0,60 
3 Festkandensatoren 1,40 

2 Elektrolytkondensatoren 2,40 Preis des kompleiten Bausatzes TG 4000 

1 HF-Transistor 6,50 ohne Hörer 32,90 


Transistor-Rückkopplungsempfänger für Lautsprecherempfang 


Dieser Bausatz entspricht grundsätzlich dem vorstehenden Bausaiz, ist aber durch die Erweilerung um eine 
zusötzliche NF-Stufe für Lautprecherempfang geeignet Trolz der beiden verwendeten Drehkondensatoran läßt 
Le en Gerat noch in Miniaturform aufbauen. Als Lautsprecher kann eine Type von 5-8 Ohm Ver- 
wendung finden. 


2 


oO 
E4 


Stücklista: DM A über! 6,50 

1 Spulenkörper mil Kern und HF-Litze 1,50 SE RESFLERFLCHIEEEN 0.30 
2 Trolitul-Drehkondensatoren ı— 2 Batterien 3 V, 1,40 
11 Widerstände 3.85 2 Buchsen i 0.40 
b An kandersalaen 1,55 2 Knöpfe 0.60 
HF-Drosse Ar h 
Ele 3.60 I m Schaltdraht 0,10 
1 HE-Tronsistor 6,50 Preis des kompl. Bausatzes TG 4001 44,45 
3 NF-Transisloren 13,95 (ohne Lauisprecher) 


Transistor-Rückkopplungs-Reflex-Taschenempfänger mit Ferritantenne und 
Lautsprecher. 


Die angegebene Schallung arbeitet mit einer Germaniumdiode und 2 Transistoren, wobei der erste Transistor 
sowohl für HF- als auch zur NF-Verstärkung benutzt wird. Die Rückkopplung wird mit dem 250-pF-Dreh- 
kondensator geregelt und dadurch der Schwingkreis (Spule - Ferritantenne und Drehko 500 pf) mehr oder 
weniger entdämpft. In seiner leistung entspricht dieses Geräl einem draistufigen Empfänger. 

Beim Nachbau dieses Gerätes muß auf eine Entkopplung zwischen der Ferrilantenne und dem HF-Trafo ge- 
achtet werden. Durch Verwendung eines Kleinstlaufsprechers können die Ausmaße so klain gehalten werden, 
daß man einen wirklichen Toschenempfänger mit lautsprecherwiedergabe erhält. 


22 Y Benötigte Einzelleile: DR 

ı% „iso, 1_Ferritstab 2,60 
N 1 Speziallrafo 8,50 
\ 2 Drehkondensatoren 3,00 
' 1 HF-Transistor 15,00 
' 1 NF-Transistor 10,00 
' 1 Germaniumdiode 0,95 
1 5 Festkondensaloren 2,10 
f 9 Miniaturwiderstände 3,80 
f 4 Elektrolytkondensaloren 4,80 
N 1 Oberirager 7,50 
er 1 Lautsprecher - 13,00 
1 + 3 Miniaturbuchsen 0,80 
! 2 Subminiaturfassungen 1,10 
H is 6V 10. m HF-Litze 0,50 
N Pa = 1m Schalidraht 0,15 
Preis des kompl. Bausatzes TG 4009 70,40 


Schallung Nr. 4009 
2-Kreis-Transistoren-Taschenempfänger für Kopfhörer-Empfang 
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In diesem Bauplan wird ein leistungsfähiger Taschenempfänger mit 4 bzw. 5 Transıstoren beschrieben, der 
selbst bei ungünstigen Empfangsverhällnissen nur mit der eingebauten Ferritantenne mehrere Stationen laut- 
stark empfängt. Um auch dem Ungeübten den engen Zusammenbau fehlerfrei zu ermöglich wird als 
Montageplatte eine fertig gelachte, gedruckte Schaltung geliefert. 
Preis des kompletten Bausoizes inkl. Miniaturhörer, Transistoren, gedruckter Schallung, Gehäuse, 

Akkus und Bauplan TG 4015 DM 81,50 
Ausführlicher Bauplan einzeln TG 4016 DM 1,50 


Zweikreis-Transistoren-Taschenempfänger mit eingebautem Lautsprecher 
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in diesem Bauplan wird ein leistungsfähiger Taschenempfänger mit 5 Transisioren beschrieben. 

Mit eingebauler Ferritantenne bringt dieses Gerät auch bei ungünstigen Empfangsverhältnissen mehrere Sta- 
tionen mit guler Laulsprecher-Wiedergabe. 

Um auch dem Ungeübten den engen Zusammenbau fehlerfrei zu ermöglichen, wird auch hier als Montagaplalte 
eine fertig gelochte, gedruckte Schaltung geliefert. 

Preis des komplelten Bausatzes, inkl. Laufsprecher-Chassis, Transistoren, gedruckte Schaltung, Gehäuse, Akkus 
und Bauplan TG 4017 DM 89,50 
Ausführlicher Bauplan einzeln TG 4018 DM 1,50 


Gegentakt-B-Verstärker mit Transistoren für 400 mW Ausgangsleistung 


Als Verstärker für iransportabla Plailenspieler, wie auch als Verstärker nach Detektor- und Audionstufen 
ermöglicht dieses Gerät einwandfreie Lautsprecherwledergabe. Die Lautstärke ist hierbei für alle vorkommen- 
den Fälle vollkommen ausreichend, bei Verwendung eines Lautsprechers mit großem Durchmesser sogar 
verblüffend, während die Tonqualität iroiz fehlender besonderer Gegenkopplungen erstaunlich gut ist. 

Das Gerät besteht aus einem zweistufigen NF-Verstlärker mit nachfolgandem Treibertrafo. Die Leistungsstufe 
ist als Gegentakt-B-Varslärker geschaltet. Die Stromaufnahme des kompleiten Verstärkers schwankt, je nach 
Aussteuerung, zwischen 5 und ö0 mA bei einer Botteriespannung von 6 Volt. 

Sor 


Stückliste: 


2 NF-Transistoren 9,30 1 Treiberiransformator 6,50 
2 Leistungstransistoren 2 X OC 308 21,0 1 Gegentoktausgangstransformator 7,50 
5 Elektrolytkondensatoren 6,00 2 m Schaltdraht 0,30 
1 Festkondensator 0,%0 4 Miniolurbuchsen 0,80 
2 Kleinpolentiomeler 2,80 4 Subminiaturfassungen 2,20 
12 Miniaturwiderstände 4,80 Preis des kompl. Bausatzes TG 4004 61,80 


Eintakt-Gleichspannungswandler für die Erzeugung 
von Anodenspannungen aus einer kleinen Batteriespannung 


Dieses Gerät erzeugt: aus 6 Volt eine Gleichspannung von 70—1% V, belastbar bis 500 mW. Die Leistung des 
Gerätes genügt, um in gemischt bestückten Kofferempfängern und verschiedenen Meßgeräten die Anoden- 
balterie zu ersetzen. 

Arbeilsweise: Durch das Zusammenwirken der einzelnen Bauelemente in dieser Schaltung wird die Primär- 
Spannung von 6 V in Spannungsstöße umgewandelt und durch das Übersetzungsverhältnis des Transformators 
entsprechend erhöht. Nach der Gleichrichlung durch die Germaniumdiode erhält man so die gewünschte Gleich- 
spannung am Ladekondensalor. 


ANPARZERRAUSTEULER HH ne 
nd w2 wi r wI Zum Bau des Wandlers werden benötigt: DM 
{ 1 Schalttransıstoar OC 37 11,20 
| Sur 1 Germaniumdiode 2,00 
x 1 Spartransformator 8,50 
mn] ] Ir 70-120v 2 Miniaturwiderstände 0,80 
6V = 1 Festkondensator 0,65 
E20) VERS oc 307 sr — 1 Elektrolytkondensator 1,10 
53 1 Subminiaturfassung 0,55 
4 Miniaturbuchsen 0.80 
| 100% 1 m Schaltdraht 0,15 
1 Trimmer 1,30 
| ii Preis des kompl. Bausalzes TG 4005 27.05 
© 


Eintakt-Gleichspannungswandler für eine Nutzleistung von ca. 2 W 


Ahnlich dem Schalibild des Bausatzes TG 3005 ist die Schallung dieses Gleichspannungswandlers, der eine 
Eingangsspannung von 6 V = auf eine Ausgangsspannung von ca. 135 V = bei 15 mA umwandelt. Der Wir- 
kungsgrad des Gerätes liegt bei 60%. Zur Verwendung gelangt ein leistungstransistor, der auf eine genügend 
große Kühlfläche montiert werden muß 


DM 

ETP 06 1 Leistungstransistor 15,60 
D004 £ 1 Transformator 10,25 

1 Gleichrichter 2,40 

1 Widerstand 0,40 

1 Regler 1,90 

1 Elektrolytkondensaltor 1,15 

1 m Schaltdraht - 0,15 

1 Ausschalter 0,50 

Preis des Bausatzes TG 401] 3173 


Einfache Lichtschranke mit Photodiode und Transistor für Netzbetrieb 


Mit Hilfe einer Photodiode und eines Transistors läßt sich mit einfachsten Mitteln eine betriebssicher ar- 
beitende Lichtschranke aufbauen. Das in unserem Bauvorschlag für Netzbetrieb ausgelegte Gerät kann für 
die verschiedensten Zwecke benutzt werden, wie z.B. als Lichtschranke zum automatischen Offnen und Schlie- 
Ben von Türen und Garagentoren odar auch als Alarm- und Signalanlage. In diesem Zusammenhang verwei- 
sen wir auf das Fachheft von L. Hildebrand „Amaleur-Elektronik Bd. 2”, das neben einer Vielzahl von Hinweisen 
auf die Anwendung dieses Geräles auch Vorschläge für die optische Ausführung und den praktischen Aufbau 
bringt. 

Dieser Vielseitigkeit unseres Bausatzes stehen die geringen Anschaffungskosten gegenüber, denn wir sind in 
der Lage, ihn besonders preisgünstig anzubieten. 


DM 


1 Photodiode GP 10 12,00 
n 1 Tronsislor 4,65 
L 1 Feinrelais 13 
1 Einstellpotentiometer 
| 1 idecsteind n 
1 Elektrolytkondensator 
20n 1 Selengleichrichter 
1 Netztransformator 
8 x 1 Ausschaller 
1 Sicherungshalter m. Sicherung 
Tesur 2 m Schaltdraht 
Preis des kompl. Bausatzes 
TG 4008 


Schaltung Nr. 4008 
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Einf. und handl. Geiger-Müller-Zähler zum Nachweis von a, ß u. y Strahlen 


Einem von Seiten unserer Kunden oft geäußerten Wunsch folgend, bringen wir hier auch die Schaltung eines 
einfachen Geiger-Müller-Zählers, der trotz seiner Kleinheit und seines einfachen Aufbaues ausgezeichnet arbeitet. 

Im Prinzip besteht er aus einem Transistor-Gleichspannungswandler, der die Betriebsspannung für das Geiger- 
Müller-Zählrohr erzeugt, und einem nachfolgenden Transistor-Impulsverstärker. Dieses leicht zu bauande 
Gerät dürfte besonders für Damonstrationszwecke im Physikunterricht der Schulen zu empfehlen sein, denn 
_ der Zählimpuls l&ßt sich bereits durch Einfügen eines einfachen Kopfhörers in die Kollektorleitung als Kna na 
abhören. Für nachfolgende Zählgeräte steht am Ausgang dieses Gerätes ca. 1 Volt zur Verfügung. J 


Der Bausaiz besieht 


DM 
Te ] Geiger-Möller-Zählrohr 54,— 
= 1 Transistor OC 307 11,20 

1 Transistor als Impuls 
verstärker 4,65 
= 2 Tem 1 Transformator 8,50 
1 + & Miniolurwiderstände 2,40 
L3» 1 Eleklrolyikondensator 1.20 
In AK 3 Fesikondensatoren 0,9% 
P U 2 Subminiaturfassungen 1.10 
2 Gleichrichter 10.50 
2 Miniaturbuchsen 0,40 
oc 1 m Schaltdraht 0,30 
Preis des kompl. Bausatzes TG 4007 95,15 


Transistorsummer für eine Festfrequenz 


Besonders für den angehenden Funkamateur dürfte dieser Schaltungsvorschlag interessant sein, denn durch 
einfachen Anschluß eines Kopfhörers und einer Morsetasie eignet er sich besonders als Morseübungsgerät. 
Dorüber hinaus ist es jedoch auch möglich, dieses Gerät, dos sich vorzüglich in Miniaturausführung aufbauen 
läßt, für vielseitige Reporalurzwecke heranzuziehen. Als Beispiel hierfür sei nur seina Verwendbarkeit als 
Leitungsprüfer und als Signalgeber bei der Stgnalverfolgung in NF-Verstärkern angeführt. 


Es handelt sich hierfür im Prinzip um einen RC-Generator mit einer ONEERREISBERURENET © von max, 1,5 Volt. Der 
Schwingeinsatz läßt sich durch Regeln des 10 kN Trimmerpolenliomoters leicht einstellen 


Benöligte Einzelieile 


DM 

1 Transistor HF. 6,50 

1 Regler 0,70 

4 Widerstände 0,60 

3 Fesikondensaloren 0,85 

4 Miniaturbuchsen 0,80 

? 1 Subminioturfassung 0,55 

Schaltung Nr. 4010 = = 1 m Schaltdraht 0.15 
Preis des kompl. Bausotzes TG 4010 10,15 


Kristall-Mikrofon mit 2-stufigem Transistorverstärker 


Dieser Bausatz umfaßt ein Kristallmikrofon, das mil dem dazu gehörigen Vorverstärker in einem formschönen, 
handlichen Gehäuse unterzubringen ist. Das Gerät erlaubl den unmillelbaren Anschluß des Mikrofons an die 
Tonabnehmerbuchsen jedes Rundfunkgerätes, wobei sich die Laufstärke mit dam 250 kQ Potentiometer auf 
den gewünschten Wert einstellen läßt. 


Schaltung 4012 
Einzelteile: DM 
1 Gehäuse, weiß 2,— 1 Regler‘ 1,9 1 Kippschalter 0,50 
1 Mikrofonkapsel 14,50 5 Minioturwiderstände Da 4 Mintaturbuchsen 0,80 
2 Transistoren 9,9 2 Eleklrolylkondensatoren 2.20 Schaltdraht 0,15 
Preis des Bausatzes TG 4012 32,75 


Transistoren-Schwerhörigengerät mit 3 Transistoren 


Besonders günstig wirkt sich die Tronsistorbauweise beim Bau eines Schwerhörigengerätes aus, denn zu der 
Kleinheit der verwendeten Einzelteile kommt als besonderer Vorteil noch die große Kostenersparnis bei der 
Stromversorgung. 

Zu dem vorliegenden Bausatz wird ein formschönes, abgerundeles Gehäuse geliefert, in dem sich alle Bau- 
teile leicht unterbringen lassen. Auf der Rückseite des Gehäuses ist zur Sicherung beim Tragen in der Tasche 
ein Clip angebracht. Die Laultaufegelugek geschieht mit dem über dem Mikrofon else Polenlio- 


meter, während sich mit dem Trimmerpoti Q maximale Verstärkung einstallen läßt. Zur Stromversorgung 
dient eine eingebaute 1,5-V-Balterie. 
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Teile des Bausatzes: DM 


1 Gehäuse mit Lautstärkereglei 


und Mikrofonkapsel 20,— 
1 Kleinhörer mit Ohrolive 19,— 
3 Tronsistoren 13,95 
6 Minialurwiderstände 2,40 
2 Elektrolyikondensaloren 2,20 
1 Trimmerpoli 1,70 
1 Balterie 0,35 
Preis TG 4013 59,60 


OC 304 _, 


2x 0C 304 


N 
——. 


Blinkschaltung: Die Schaltung ist in allen Warn- und Multivibrator: Durch Veränderung der Kapozitäts- 
Signallompen anwendbar. Sie hat den Vorleil, ohne und Widerstandswerte nach der untenstehenden Ta- 
mechanisch bewegliche Teile zu arbeilen. Die Häufig- belle lassen sich mit dieser Schaltung rechleckige Meß- 


keit der Lichiblitze ist 1,5 pro Sekunde. und Prüfspannungen beliebiger Frequenzen herstellen. 
Materialbedarf: EN 
% Transistoren 20,— DM Für eine Frequenz von; c R 
4 Widerstände 1,— DM 
2 Eleklrolyt-Kondensaloren 2,70 DM Rn ge 12 BE H Kohn 
2 Fassungen für Transistoren 1710 DM 4800 Hz SE 10 kOhm 
Bausatz TG 4021 24,80 DM 2000 Hz Inf 4 kOhm 
= Materialbedarf: 
2 Transistoren OC W4 20,— DM 
2 Transisioren-Fassungen 1,10 DM 
10 Widerstände 3,80 DM 
4 Eleklrolytkondensatoren 4,80 DM 
4 Kondensatoren 1,60 DM 
1 Potentiometer mit Schaller 2.60 DM 
50 Hz-Generator Bausatz TG 4020 33,90 DM 


Das Gerät dient z. B. zur Speisung eines normalen Tonbandgerätes für Neizbeirieb aus einer 24 Volt-Balter 
Der Generator arbeitet extrem frequenzkonstant, da die Speisespannung der Oszillatorsiufe mit Hilfe einer 
Zenerdiode geregelt wird. 


OC 304 . eTrpımı 1r2 2x2N268 


T 
lransısiorpaas] ‘e 


1154 
DIN SOH 


Re 
Materialbedarf: AlEolenicmelst eian 

i ee 2 Elkos — 
a en Ve 2 Blockkondensaloren _ 2.55 DM 
2 Transistoren 2N 268 12 DM 3 Trafos, Sonderanfertigung ca. 31,— DM 
Zenerdiode Z6 15,— DM 5 Fassungen 4,65 DM 
& Widerslände 1,45 DM Bausatz TG 4019 238,10 DM 
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Transısror - Wechsei - Sprechanlage 
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Transistor-Wechselsprechanlage 


Diese transistorbeiriebene Wechselsprechanlage er- 
möglicht das wechselseitige Sprechen zwischen zwei 
gelrennten Räumen. Durcn die Beslückung mit Tran- 
sistoren liegen die Beiriebskosten wesentlich unter 
denen einer mit Röhren bestückten Sprechanlage, da 
ein Stromverbrauch nur beim Bedienen der Änlage 
aufirit, Die Sprechstelle ] enthält den kompletien 
Transistorverstärker, den Tasier zum Anrufen der Ge 
gensielle und den {auch als Mikrofon dienenden) Laut- 
sprecher. Die Sprechsielie 2 braucht dagegen nur 
einen lautsprecher (gleichzeilig Mikrofon) und einen 
Ruftaster zu enthallen. Die Verbindung beider Siellen 
erfolgt durch ein 4adriges Kabel. 


2 
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ransistor - Tester 
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Stückliste 


2 Transformaloren T 50 
1 Transformalor T 40 

1 Potentiomeler 50 ka 
1 Trimmer 50 k2 

5 Widerstände 


SwwinnOoomwmunDd 
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2 Elkos ‚40 DM 
2 Taster .60 DM 
3 Transistoren 13,95 DM 
1 Batterie 9V ‚69 DM 
2 Lauisprecher 2 DM 
2 Bakelıt-Gehäuse 146x74x45 5,50 DM 


Preis des kompletten Bausatzes TG 4022 A 


Transistoren -Prüfgeräte 


Ein handliches Gerät zur schnellen Prüfung von Flä- 
chentransistoren bis 100 mW Verlustleistung. 

Prüfung der wichtigsten Transistor-Kenndaten. Strom- 
verstärkung Beta und Kollektor-Reststtrom J‘co in 
Emitterschaltung. 


Meßbereiche: 
Stromverstärkung Bela 
0...100 und 0...200 
Kolleklor-Reststrom J’co 
„A 


Einfacher Schnellanschluß des Transistors {Prüflings) 
durch sichere Klemmanschlüsse. 

Eingebaule 4,5-V-Taschenlampenbatterie als Meßspan- 
nungsquelle. Hohe Balterielebensdauer, weil das Ge- 
räl nur eingeschaltet ist, wenn ein Transistor ange- 
schlossen wird. 

Für Sonderfälle kann eine zusätzliche Kollektor-Span- 
nung über Steckbuchsen zugeführt werden. 

Die Prüfbedingungen sind so gewählt, daß eine ther- 
psdie Oberlastung der Transisloren ausgeschlossen‘ 
Ist, 

Das eingebaute Meßgerät ist gegen äußeren Kurz- 
schluß geschützt. Mit dem Umkloraberen Tragbögel 
kann der Tester zur bequemeren Ablesung schräg- 
gestellt werden. 

Ausführungı 

Stahlblechgehäuse mit Tragbügel 

Gewicht: ca. 1,7 kg 

Abmessungen: 120X170X80 mm 


Preis 195,— 


Kleinstbauteile 
für den Selbstbau von Transistor- 
Miniatur-Taschen-Empfängern 


Perm.-dyn. Lautsprecher X 3 100 mW 
Impedanz 8 Ohm, 30 mm &, 16 mm hoch 


TG 4220 9,80 DM 


Perm.-dyn. Lautsprecher X 5 150 mW 
Impedanz 8 Ohm, 40%X41 mm, 25 mm hoch 
TG 4222 13,— DM 
Perm.-dyn. Lautsprecher X 10 KQ0 mW 
Impedanz 8 Enm. 57 mm &, 28 mm hoch 


- TG 4221 13,50 DM 


Dos Traonslistoren-Prüfgerät „Transitest”” gestaltet es, 
die für die Beurteilung der Funktionsfähigkeit von 
Flächen-Transistoren wichtigsten Eigenschaften (Strom- 
verstärkuna und Resistrom) schnell und zuverlässig 
nachzuprüfen 


Sein stabiler Aufbau und das robusie Meßwerk ge- 
währleisten auch bei rauher Behandlung (Einsalz im 
Service) gleichbleibend genaue Meßergabnisse. 

Das Meßobjekt wird ın emiliergeerdeter Schaltung, beı 
einer Spannung von 4,5 V beirieben. Diese Bedingun- 
gen entsprechen etwa den ın der Praxis am häufigsten 
vorkommenden Fällen. Es können nur PNP-Transisto- 
ren gemessen werden, d.h. alle _z. Z. erhältlichen 
Transistoren mit Ausnahme des Siemens-Transistars 
TF 70/71, Außerdem ist es möglich, auch bei Dioden 
eine Brauchbarkeitsprüfung urchzuführen, welche 
sıch auf das Beslimmen des Sperrstromes bei einer 
Sperrspannung von 4,5 Volt und des Flußstromes 
ersireck! 

Die Stromversorgung 
auswechselbaren Tas 
nahme der Bodenplaite. 


Technische Daten: 


eschieht mit Hilfe einer leicht 
enlompenboilterie nach Ab- 


Meßibereich: (Sperrstrom J co‘) 0...1000 4A 
Anzeigegenauigkeil: + 1,5%, 

Meßbereich (Siromverstärkung 0’) 20/100/200 
Meßbereich: (Siromverstärkung a’) 10/100/200 


Anzeigegenauigkeit: + 2% 
Betriebsspannung: 4,5 V 

Schaltung des Prüflings: Emilier geerdet 
Abmessungen: 120/180/85 mm 

Gewicht: 650 g 


Preis (kompl. mit Tl.-Batlerie) 


Perm.-dyn. Laufsprecher X 6, in besonders 
er Ausführung, 0,3 W, Impedanz 4 Ohm, 
5] mm &, 18 mm hoch TG 4223 13,— DM 
Perm.-dyn. Lautsprecher X 12 0,5 W 
kleinste Einbautiefe. Impedanz 9 Ohm, 


65 mm ®, Höhe % mm TG 424 13,20 DM 
Trolitul-Drehko, 25X25 mm, Nr. 101, 

365 pf IS 4235 2,50 DM 
Trolitul- Drehko, 25x25 mm, Nr. 101 

365 pF, mit Röändelradanirieb 1E 4226 3,75 DM 
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Gegentakt-Ausgangs-Trafa, 17Xx17x10, TR 50 
Impedanz prim. 2 kOhm, sec. 4 Ohm, 
Ohmscher Ww: derstand prim. 200 Ohm 
sec. 5 Ohm, 15,8 1 16 4238 


Lautstärkeregler 
mit Schalter und Rändelrad, 25 mm @, 


Doppel-Drehko, 28%x28x15 mm, Trolitul, 5 und 10 kOhm TG 4239 
für Superhet, Nr.201 TG 4277 10,50 DM Schaltung mit 4+6 Transistoren-Super 
Anienneneingang 200 pF TG 4240 
Oszillator 10-85 pF Kleinst-Lufi-Doppeldrehko 
Trimmer 2x8 pF Antenneneingong 200 pF, Trimmer 3 pF, 


Oszillalar 90 pF, Trimmer 7 pF, 
Maße: 34x21, Höhe 23 mm TG 4241 


HF-Eisenkerna mil Alu-Abschirmung und 
Maße: 15xX15x24 mm TG 4242 


\GBERRERTE 
ER a 


Ferritstabantenne mit Anlennenspule, 
abgestimmt, mit Antenneneingang des 
Drehkos, Nr. 201, 60x18xX4 mm, AL 70 
1G428 3,50 DM 


n@ 


Magn. Miniatur-Hörer 


Oszillatorspule 4 mit Zuleitung und Minialurstecker 
12X12x15 mm, OSC 1 16429 5,25 DM Impedanz 8 Ohm TG 4234 
ZU BERBNTERUEnzeEuU len: Miniatur-Hörer, Kristall, 
ype IFI1 455 kHz mit Zuleilung und Miniaturstecker 
Type IFT II 455 kHz 
Type IFT III 455 kHz Impedanz 50 kOhm TG 4235 
12xX12x15 mm TG 4230 a 5,25 DM 


Einganastrais, 17x17x10 mm, TR 30 


Imped ARE = int 20 kOhm, sec. 1kOhm Miniatur-Klinkenstecker SI TG 4236 

Ohmsch aetond prim. 1,7 kOhm 

sec. % Ohm, 4,47 :] TG 4231 5,25 DM Minialur-Gegenstück G 1 TG 4237 
Yreiber-Trafo, 17%X17x10, TR 40 Pi : 

Impedanz prim. 20 kOhm, sec. 2 kOhm Transistoren-Batterie, 9 V 

Ohmscher eriene prim. 1 “ Kom Internationale Norm 65% 15x24, 

sec. 150 Ohm, 3,16:] G 422 5,25 DM für Druckknopfanschuß TG 4238 


Spezialbauteile für Kleinstgeräte 
aeaoertande 


W, bestes Markenfobrikal, in allen Minlatur-Festkondensatoren, Keramik 
gängigen Werten lieferbar TG 4243 a 0,40 DM 10-800 pF 1G 4245 
Miniatur-5; ulenkörper e 
Ü 2726) mit Kern, 4 Wickelkammern, en: ES 
0 mm 9, 22 mm lang 7 TG 4244 0,70 DM 10 nF 2 TG 4247 a 


Trolitulspulenkörper und allem Zubehör. 


5,25 DM 


3,75 DM 


0,20 DM 


8.75 DM 


0,95 DM 


8,75 DM 


4,75 DM 


0,90 DM 
1,— DM 


3,60 DM 
0,% DM 


0,55 DM 
0,60 DM 


Miniatur-Elkos Doppel-Kopfhärer, einfache, solide Ausführung 5,75 
05.6 350V us ne 1,10 DM to. mit Lederbügel 8,50 
4 
N ME N Sg 2 IgE DM Magnetiscıer Kopfhörer, 1000 2 TG 4206 15,50 
121 TG 4251 110 DM Ohrbügel dazu TG 407° 2— 
SA 5V G42 ; 2 = 
10 uF 12—15V 1G 4252 110 DM elastischer Ohrbügel dazu TG 4308 1.20 
25 „F 12-15 V TG 4253 1,20 DM Anschlußschnur dazu mit Stecker TG4309 4,30 
5 „F12—15V TG 4254 1,30 DM Spezial-Ubertrager, Treiberlransformalor, 
Mintatur-Trolitul-Drehkondensaloren 2XOC 38, bzw OC 72 TG 4310 450 
32x32 mm, 250 oder 500 pF 1764355 1,50 DM NEREL BIERRTET: 2X0OC 38, aan zn 
Hopt Drehko, 1X156 pF — 1x78 pF, zw 7 ‘ 
Ban Zahnraduntersetzung, 1:2. Ten M 30 Dynamek ech 4 b 
40x40%26 mm, mit Trimmer TG 4256 8,50 DM AETRTELEETRUEIENG SHE Eh 
A Kern Permaloy TG 4312 8,80 
NSF Drehko, 2x200 pF, mil Planeten- Ausgangsiransformalor, wie oben, 
gelricbe 1:5, 48X30x25 mm, Kern Permaloy TG 413 8,80 
mit Trimmer TG 4257 10,— DM a 
Knopfpolentiomel Zeilagiem , 
nopip met Pervox-Transistorzelle, 1,5 V, 12mm, & 
Knopthöhe 7,5 mm, Knopf. 18,5 mm 30 mm lang. Nr. 245 TG 4314 0,35 
Lieferbare Werte: 10, 50, 250 kf. 0,5. 1 m? Pervox-Knopfzelle, 1,5 V, 15,5 mm @,. c 
Preis ohne Schalter TG 4258 3,20 DM 5,8 mm hoch. Nr 246 164315 0,50 
Preis mil Schalter TG 459 4,— DM Pervox-Transistorzelle, 1,5 V, 14 mm @, 
Knopfpotentiometer in Suhminiaturtedınik 25 mm lang, Nr. 255 TG 4316 0,35 
nopfhöhe 4,4 mm, Knopf-Q 13,5 mm Pervox-Tronsistorbalterie, 3V, 15 mm @, 
Lieferbare Werte: 10, 50, 250 kQ. 0.5, 1 MQ 50 mm lang, Nr. 256 TG 4317 0,70 
Preis ohne Schaller TG 4260 5,— DM Spezial-Balterie, 6 V, 66X64x90 mm, 
Preis mil Schalter TG 4261 6,40 DM Nr. 431 TG 4918 5,90 
Rollpoientiometer Miniatur-Transisioren-Überirager Kern E 19 
Dieses Potentiomaler stell! eine ganz neuartige Type T 122 
Ausführung dar, bei welcher die Regelbewegung Transıstoreingang O=%0:] TG 430 6,80 
gradlinig ıst und durch Abrollen eines Rändelrades Type T 156 
von !O mm @ auf IO mm länge bewirkt wird. Die Treiberlransformator U=3,5:1+1 TG 421 7.70 
Befestigung erfolgt mittels zweier Bohrungen von Type T 157 Gegentaklausgangs- 
1,8 mm & und 23 mm Abstand. Für das Rändelrad übertrager U=70+70:5 2 1642 8— 
muß ein Schlitz von 1,2 mm Breite und 19 mm Slehlekkumuletaren 
Lananetue chen wart 1,22 V, &0 mAh, 15,5 mm 9, 6 mm hoch 
10, 50, 250 k2, 0,5, 1 Mo 16.4262 5,— DM nen 
Knopfschalter, 1-pol. aus TG 4263 2,50 DM F h x vo TG 4324 2,65 
Knopfschleppschalter, 4 Stellungen TG 4264 2,80 DM 1.18 V, 220 mAh, 14 mm &, 30 mm hoch 
Einstellregler {Flachtrimmer) TG 4325 4,75 
Lieferbare Werte: Kleinstlautsprechar a 
5, 10, 25, 100, 250. 500kQ, 1MQ TG 4265 a 0,70 DM Universal-Lautsprecher, 2 W, Einbau- 
Bakelit-Gehäuse, weiß maße: 108x108 mm, 59 mm tief TG 4326 9,60 
mit Grundplalie 83X57x27 mm TG 430 2,15 Oval-Laulsprecher, 2 W, Einbaumoße: 
weiß, mit 4 Rippen zur Befestigung 74x125 mm, 50_mm tief TG 437 96 
von Böden, 95x85x45 mm TG 4301 1,55 Rundcassis, 1,5 W, Einbaumaße: 
weiß, wie oben, 106X74,5x3] mm TG4302 2,— 65 mm ®, 48 mm tief TG 4328 8,35 
weiß, Puliform, mit Befestigungsrippen, Rundchassis, 2 W, Einbaumaße: 
106%X74%x45 mm TG4%3 2,%0 88 mm &, 45 mm tief TG 4329 15,— 
Miniatur-Stecker, Büschelkontakt, Subminiatur-Übertrager T 45 
Lötanschluß, 35 mm lang, Maße 13X11x10 mm, Überselzung 4,5:1 
Siecker 2,3 mm & TG 4304 0,30 od. 10:1. Frequenzumfang 20 000 Hz, für 
Passende Buchsen dazu, blank TG 4305 0,2% transformalorische Kopplung in Transistor- 
Passende Buchsen dazu, vollisoliert 0,25 Geräten TG 4330 15,50 


Grofie Preissenkung! Transistoren und Dioden aus laufender Fertigung 
ah & 


Transistoren 
Transistor- |  Forb- | Vergleich- \Stromvers... Kellektor- | Grenz. | ! Preis 
Bezeichnung | punkt | Typen Bereich | le frequenz | Kallcktor | M 
NF-Vorstufentransistor I I ! | 
Grünpunkt grün = 0C70 ' 10-50 3Volt 50 mW 2,95 
NF-Vorslufentransistor dunkel- { 
Rotpunkt rot = OC7I >50 ° 3Volt So mw 3,75 
NF-Kleinleistungs- ! 
transistor, Braunpunkii braun — 0C 72 210 5Valt 75 mW 4,50 
NF-Leistun aransiziet ’ a 
Gelbpunkt gelb = OC16 210 {5 mA) AW 6,95 
NF-Leistungstransistor 
Mr: BE WarzBUnkı * schwarz = OC16 210 (10 mA} 8W 7,95 
ransisior 
Rotpunkt rot \ »OC4M >50 . 3Volt >1MHz 25 mW 5,95 
HF-Transistor N | i ! 
Grünpunkt "grün | z0cC4 10-50  3Volt >1MHz ' 23mW 4,95 
Dioden 
Diode für alle Zwecke, » 0A70 ca. &0 Volt 0,75 DM 
Diode für alle Zwecke,  0A85 ca. 120 Voll 1,35 DM 
Diodenpaar (2x) Diskriminalor, » 2 X 0A 72, hachohmig 3,20 DM 
- N 


äk 


Transistoren und Dioden p 
PNP-Germanium-Flächen- und Miniatur-Flächen-Transistoren. 


Type Verwendung-Hinweise Preis DM Type Verwendung-Hinweise Preis DM 
TRANSISTOREN Silizium-Flächen-Transistoren 
OC 65 Minialur-Transistor für NV-Vorver- OC40 Ile max. 50 mA bei UCB 
slärkerstufe, speziell in Hörgeräölen 13,75 nd UCF max. 10V 38,- 
OC 66 Minialur-Transistor für NF-Verstör 440 le mar. 50 mA bei UCB 
kung, speziell in Hörgerälen 13,75 4 UCF max 30V 42 
OC70 Transistor für NF-Vorverstärker- OC 450 e max. 50 mA bei UCB 
stufen 10,20 und UCF max. 75V 54, 
ocn Tronsistor für NF-Treibersiufen und OC460 Ie max. 50 mA bei UCB 
elektronische Schalter-Anwendungen 10,20 und UCF max. 10V 48,- 
0C 72 Transistor für NF-Endstufen ! OC470 Ile max. 50 mA bei UCB 
2-0C 72 Transisiorpaar für Gegentakt-Klasse- und UCF max. SV 54,— 
B-Endstufen mit Ausgangslaistungen Die gleichen Typen in „K"-Ausführung 
von ca. 400 mW 26,— bedingen einen Aufpreis von 3,— DM. 
OC 75 Transistor mit größerer Siromverstär- GPT ARserhhien Ua Sala) 
ERNLUEE'Verstärker und Schalter Yoga Yo = 50 „A, I/C = 40 mA, N/V 500 mW 18,— 
OC76 Transistor für elektronische Schaller- " 5 ro: = 
anwendungen, Gleichspannungswand- Germanium-Miniatur-Flächen- 
ler, Steuer- und Regelanlagen, Impuls- ' 
verslärker Dioden 


OC%2 bzw. OC320 = NF-Transisior 

°C 303 bzw. OC 30 (= OC 70) NF-Transisior 
67,5 mW, 750 kHz 

OCH4 bzw. OC 340 (= OC 71) NF-Transistor 
67,5 mW, 900 kHz 

OC 37  Schalt-Transistor I/e max. 125 mA 


FD 3 Grenzfrequenz 500 kHz, Kapozität 40 pF 
mit Str. 80 mA, 12 V 6, 

FD4 Grenzfrequenz 500 kHz, Kapazität 40 pF, 
mit Str. 130 mA, 12V 3, 

FD5 Grenzfrequenz 500 kHz, Kapazilät 40 pF, 


{0C 76) mit Sir. 80 mA, 20 V 3,80 
OC%8 NF-Endstufen-Tr. (OC 72) 75 mW, FD 6 Grenzfrequenz 500 kHz, Kapazitäl 40 pF, 
12 kHz mit Str. 50 mA, 50 V 3,60 


2-OC 38 Transisiorpoor für Gegentokt- 
Klasse-B-Endstufen 20 mW 

OC3%9 Schall-Transistor Ifc mox. 250 mA 

OC350 NF-Transistor in Miniatur-Ausführung, 
45 mW, 2000 kHz 

OC%0  NF-Transistor in Miniotur-Ausführung, 


Halbleiter-Dioden 


OAS Golddraht-Allzweck-Diode für 100 V 
Sperrspannung mit sehr kleinem Durch- 


45 mW, 800 kHz. laßwiderstan 4,70 
GFT20  NF-Vorstufentransistor OA? Germanim-Golddraht-Diode für 
al Kemper iufentransistor i Schalteranwendungen 6,25 
-Leislungs- un Itransisior R che ö R 
2XGFT32 für Gegeniokl-B-Endstufe u 
HF-Flächen-Transistoren OA 70 HF-Diode für niederohmige Gleich- 
R e 2 richterschaltungen, z. B. für Video- 
OC 44 Ara tendbien (Be oprllkiiere und er Demeduldtersiufen 1,60 
ischslufen bis 1 z 17,70 5 = i n “ 
OCA4S _HF-Transistor für ZF-Siufen bis 10 MHz 16.50 ©A72 Hf.Diode für hochohmige Gleich- n 
GFT 44 HF-Tronsistor für Mischsiufen 18,— nellersegallungen) f A En 
GFT 45 HF-Tronsistor für Versiärkerstufen 16,50 2.0A72 Diadenpaar, speziell für Ratio-Detektor- 
OC30 HF-Transistor bis 4,5 MHz 15.— und Diskriminatorschaltungen L— 
OC 400  HF-Transistor bis 7 MHz ii OA 73 HF-Diode mit kleinen Fertigungs- 
OC 410 HF-Transistor bis 12 MHz 20,— Seuungen für niederohmige Gleich- nn 
Ni I n richterschaltungen h; 
Germanium-Leistungs-Transistoren OA79 HF-Diode für hochohmige Gleich- 
OC16  Leistungs-Transistor für NF-Endstufen 31,20 rich arsch Lungen 175 
2-OC 16 Transislorpoar für Gegentakt-Klasse- 2-OA 79 Diodenpaar, speziell für Ratio-Deteklor- 
B-Verstärker bis etwa 20 W 62,40 und Diskriminatorschaltungen 3,50 
oc3% Leistungstransistor für NF-Endstufen 22,40 OA 8 Allzweck-Diode mit hohem Sperrwider- 
2-0C 3 IEBERDIESEN für GERESHURTERE- ale BL Spitzensperrspannungen bis 
-Verstärker bis etwa 44,80 zu 11 1,60 
CTP 1104 Leistungstransistor für NF-Stufen 40 V, OA85 Allzweck-Diode mit hohem Sperrwider- 
Nuizleistung A 2,5 W, B 10 W 15,60 stand für Spilzensperrspannungen bis 
CTP 1108 NEEREHERTEBEEEEENG en 20 V, zu 115V 2— 
utzleistung $ MBNS 15,60 ii f u 
CIP 1109 Leistungstransistor für NF-Stufen 20 V, 2% Da a El an 
Greıım Leistungstransister für NE-Sufan 80V, RORERUSRELTW GEL nd 5 
Nutzleistung A 2,5 W, B 22 W H 1, OA 91 Eye Diadadın Mi njalUEE Sehe mil 
2N 257 Leisiungstransistor für NF-Siufen 40 V, SNSNES Pe TAU cerstan 115 yolzen; so 
Nutzleistung A 2,5 W, B 10 W 24,— ERRLSROnINgE ns? zU pi 
2N 248 Leistungsiransisior für NF-Stufen BO V, OA 95 PEERSDIEREN KainiStuisTechnig mit 
Nutzleistung A 25W, B 22 W SL ohem Sperrwiderstand für Spitzen- 
GFT 2006/30 & Walt Leistungstransistor bis DV 28,— sperrspannungen bis zu 115 V 2,40 
GFT 2006/60 6 Walt Leistungstransistor bis 06V %,— OA200 Silizium-Flächendiode für 50 V Sperr- 
GFT 2006/90 6 Watt Leistungstransisior bis OV 32,— spannung 6,90 
GFT 4012/30 12 Walt Leistungstransistor für OA22  Silizium-Flächendioda für 150 V Sperr- 
NF-Endstufen 34,— spannung 9 
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Type Verwendung-Hinweise Preis DM Type Verwendungs-Hinwelse Preis DM 


Germanium-Dioden Silizium-Flächen-Dioden 
5/2 Video-Detektor 2 Volt 1,60 532 2 i 
SU Video-Deiekior “ven 10 5. en av Det ie 
iq Volt 1,40 N R ' 
3781 Mefdiode eiele 0 volt 120 S 34 Usperr. ]00 V, ID mittel 40 mA 10,— 
562 Meßdiode &0 Volt (ge S35 Usperr. 150 V, ID mittel 30 mA 11,— 
un enge acidllode 90 Volt 1,70 
Ilzweckdiode 100 Volt 1,80 ilizi n 
4/12 Allzweckdiode 120 Volt 2- Silizium- Zener-Dioden 
2,515 Besonders spannungsfest 150 Volt 2,30 26 Zener-Spannung 6-7 V bei 5 mA, 
1,520 Besonders spannungsfest 200 Volt 2,50 Dyn. R. 10 Ohm 15,— 
u 247, Zener-Spannung 7—8 V bei 5 mA, 
Dioden-Paare Dyn. R. 10 Ohm B- 
£ z8 Zenner-Spannung 8—9 V bei 5 mA, 
en: Penigeisiehtor und Kniegerohmig 40 Dyn. R. 10 Ohm“ br 
5105 Ratiodetekior und B 4,10 .p_° " » 
3108 Diskriminator Ihochohmig 4.10 Silizium-Leistungs-Zener-Dioden 
Spezial-Dioden ZL&6 7 nsepenndag 6-7 V, ID 250 m Ben 
OA 2! UHF Mischdiode 8,— A x 
BF Compuler-Diode 7 Zen tronnuag 78V, ID 250 mA 
a ! BRSELEIEE 8— zıa Zenerspannung 8-9 V, ID 250 mA 
Silizium-Leistungs-Gleichrichter nz] Fr 
OY 5061 U Betr. 35V bei C-Last, U Betr. 70V n 
bei R-Last, | max. 0,4—] A 12,— Foto-Dioden 
OY 5062 U Belr. 70 V bei C-Last, U Betr. 140 V GP2 Idunkel bei 3V max. 50 „A, Inorm. 
bei R-Last, | max. 0,4-1 A 14,— ] mA, Imax. 5mA, Empfindlichkeit In 
OY 5063 v Ber 103 Y bei C- Dahn U Belr 210 V „A / mim 10-20 8— 
ei ast, | max. 0,4— 16,— T 
OY 5064 U Beir, 140 V bei C-Last U Betr. 280 V GP 10 I dunkel bei 10V max. 5-20 uA, Inorm. 
Beurllesta nero ha 19 1 mA, Imax. 5mA, Empfindlichkeit in 
OY 5065 U Betr. 175 V bei C-Last, U Betr. 30V " Bann 12 
bei R-Last, | max, 0,4—1 A 2— GP 16 I dunkel bei 10 V max. 2—10 «A, Inorm. 
OY 5066 U Betr. 210 Y bei C- Last, U Betr. 420 V 1 mA, Imax. 5mA, Empfindlichket in 
bei R-Last, | max. 0,4-1 A 26,— aA | Imlm 2 16.— 
OY 5067 U Balr. 245 \ bei C- Last, u Betr. 490 V GP2M Minialur-Ausführung mit Punkt- 
bei R-Last, | max. 0,4—-1 A 30,— belichtung 13,50 


Vergleichsliste der gebräuchlichsien Transistoren 


Intermetall Telefunken Siemens 


"OC 604 Spez. 
»OC 6021603604 


=0C 612 
„OC 613 
=OC 613 
=OC 622/624 


DOC 602 Spez. 
"OD 605/603 =GFT 4012 


257 
CIP 1104 OD 604 


Der OMEGA „Irabant“ ist ein mit Diode und Transis- 


“O toren beslückier Reflex-Em Een {HF, Diode, 2XNF} 
rabant TE 0 kHz, mit regelbarer 
ückkopplung. 
= .. kgeh t » 
‚ Volltransistor - Reflex - Empfänger 
f ‘Die eingangsempfindliche Ferrit-Antenne bürgt für 


einen ausgezeichneten Empfang der Ortssender. 
Starke Sender können, je noch Aufslellungsort des 
Gerätes, bis 100 km Enifernung noch einwandfrei 
empfangen werden. 

Der eingebaute Hachleistungs-Lautsprecher mit 7 cm ® 
verleiht dam Empfänger bei Sprache und Musik eine 
reine und klangvolle Wiedergabe. 

Die Baiterie-Beiriebsdauer mit 4 Hörgeräte-Zellen 
ä 1,5 Volt beträgt über 200 Std., d. h. die Batterie- 
kosten betragen nicht ganz einen Pfennig pro Betriebs- 


stunde. N 

TG 4021 A Preis 75,— DM “ 
Abmessungen: 145xX105x50 mm ’ 
Gewicht mit Balterien: 4 4 {| 
Gewicht ohne Balterien: 400 g 


Baitarien ‘ , & 


Technische Daten: 


Phono T R | x Tonbandı normal bzw. Langspielbände 


{handelsüblich) 


TONBANDGERAÄT Bandlänge: max. 65m 


Bandspulendurchmesser ı 75 mm 


] 
DAS PREISWERTE TONBANDGERAT | 


Bandgeschwindigkeit: variabel vonca.3-15cm/sec 


Pr Spieldauer: del kleinster Geschwindigkeit 
| {Sprache) 2x30 = 60 Minuien 
ı8 Bei 9,5 cm/sec : 2x11 = 22 Minuten 
ch Frequenzgang bei 9,5 cm/sec.: 260-400 Hz 
Maße: Gerät 165 x 125x 90mm hoch 
Dr. Gewichte: Gerät ohne Ballerien 16009 
Ve a TRIX Lautsprecher 365g 
BATTERIEBETRIER - Mikrophenı 1009 
Gerät komplett 20659 
Stromquelle: a) 4 Stück Monozellen 1,5 Volt 
(z.B. Pertrix Leak Proof Nr. 212 
b) Auto-Akku 6 Volt nen 
€) Anschlußgeräte an das Wechselstromneiz TG 4022 A “ 
Stromverbrauch ı ca. 0,1 Ampere Esel rroat-Zelleng. a DE ER 
Verstärker: 3 Transistoren Netzgerät . >..DM 3.50 
Eingangsspannung ı ca 200 Mikro-Volt Akku-Anschlußkabel . . . . . . DM 2- 
ea eelanzıe 64.200. Ohm Radlo-Aufnahmekabel . . . . . DM 8,50 
N leist Imal 20 m Watt Radio-Aufnahmekabel (Diode). DM 1.75 
HEUER en 4 Telefonadapter . » . 2.» 2... DM 12,50 
Ausgangsimpedanzı ca. 4 Ohm Radiowiedergabekabel . . . DM 5.- 
Ausgangsspannung: 285 mV an 4 Ohm Verlängerungskabel BEE DMERA.7S 


BAMBINO 


Volltransistor- 
Tischgerät 


TG 4023 A DM 49,50 
Batterleı Pertrix No. 72 DM 3,75 


Technische Daten: 


Voll-Transistor-Röckkopplungs-Reflex Empfänger mit eingebauter Ferrit-Stabantenne 


Bastückung: 1 HF Hochlelstungs-Flächentransistor, 1 NF Hochlelstungs-Flächentransistor, 1 Sillzum- 
R Diode, 1 Ferroxdure-Magnet-Lautsprecher, 3 m Draht für Antenne, 2m Draht für Erde 

Größe: 14 cm lang; 8 cm breit, & cm hoch 

Farben: hellgrau, dunkelgrau, hellblau, dunkelblau, gelb, rot und elfenbeln 


Betriebsdauer dar Balterla.ı ca. 100 Stunden bei ununterbrochenem Dauerampfang 
Lautstärkerregelung : Durch Drehen des Apparates In Senderlchtung 
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Der billigste leistungsstarke 
Transistor-Taschen-Empfänger 


Hloria Spezial II. 


mit eingebauter Ferrit-Stabantenne und eingebautem 
lautsprecher 


Gehäuscabmessungen : 114 mm breit, 84 mm hoch, 
- 40 mm tief 
Farben Verschied. Farbkombinationen, 


Skalenscheibe ebenfalls farbıg 
mit Messingring und gold- 
eloxierler Zierschraube; weiß/ 
grau, weiß/gelb, weıßfrot. 


Gewicht: 315 q einschließlich Batlerie. 
Bestückung: 1 HF-Transisior, ] NF-Transis- 
tor, 1 Germanium-Diode. 
Empfindlichkeit Ca. 5 mV/m. 
Ausgangsleislung Ca. 25 mW 
Wellenbereich: Mitielwelle von 500 bis 
1800 kHz. 


Bedienungsanleitung: 

Zum Einsetzen der Balterie muß die Rückseite durch 
Abzıehen entfernt werden. Es ıst darauf zu achten, daß 
die Batlerie mit der richligen Polung in die Kontakte 
gesetzt wird (Pluspol der Enllerie an Pluspol des Kon- 
taktes) Nach Schließen des Gehäuses kann das Gerät 
durch Rechisdrehung des auf der Oberseite befind- 
lichen Knopfes eingeschaltet und durch Weiterdrehen 
die Laulstärke geregell werden. Die Sender werden 
durch Drehen der Skalenscheibe aufgesucht. Außerdem 
befindei sich in der Oberseile eine Buchse zum An- 
schluß einer kurzen Zusatzantenne. Durch Schwenken 
des Geräles um seine senkrechte Achse kann die Laul- 
stärke des empfangenen Senders gegebenenfalls ge- 
steigert werden. Peilwirkung! 

Die an der rechten unteren Gehäuseseite angebrachle 
Buchse ist für den Anschluß eines magnetischen Ohr- 
hörers mıt 8-10 2 Widerstand vorgesehen. Beim Ein- 
setzen des Hörersleckers schaltet sich dabeı automa- 
tisch der Laulsprecher ab 


Preis 49,50 DM 

Batterie: 22,5 Volt (ca. 100 Betriebsstunden) 
Pertrix Nr. 72 3,75 DM 
Mognelischer Kleinhörer anschlußfertig 8,75 DM 


Fachliteratur 


Kristalloden-Technik, 2. Auflage 
Dr.-Ing. R. Rost gibt in Zusammenarbeit mit H. M. 
Ernst die „Kristalloden-Technik” in 2. Auflage heraus, 
die gegenüber der I. Auflage ganz erheblich erweitert 
und vollkommen neu bearbeilet wurde. Dreißig Firmen 
des In- und Auslandes lieferten allen für den Buch- 
leil „D“ die erforderlichen Unterlagen und iIrugen so- 
mit in dankenswerler Weise maßgeblich zur Vervoll- 
ständigung des Werkes bei. 
Als entscheidende Neuerung ist die Lieferung von Er- 
gänzungs-Heflen anzusehen, die je nach Forschungs- 
intensität und den damit verbundenen Ergebnissen in 
unregelmäßigem Zeitabstand herausgegeben werden, 
um Veraltunaslendenzen auszuschalten. Sie sind bro- 
schiert und können späterhin, wenn genügend Hefte 
vorliegen, eingebunden werden. 
Amateure, HF-Techniker, Ingenieure und auch Geräte- 
Hersteller werden dem Werk vielseilige und inter- 
essanfe Erfahrungen, Konstruktions-Vorschläge sowie 
wichlige Unterlagen für die Praxis entnehmen. 
einen TG 4400 DM 26,— 


Transistor-Praxis 
Eine leicht verständliche Einführung in die Praxis der 
Halbleitertechnik unter besonderer Brücksichligung 
des Transislors. 
Der Transistor wird in der Haupisache bei der Kon- 
siruklion Iypischer Kleinstgeräte und als elektronischer 
Schalter angewandt. Auch in der Hochfrequenztech- 
nik wird er mehr und mehr gebraucht. Die „Transistor- 
Praxis“ erklärt, wie der Transistor arbeitet und wie 
man seine Vorteile nulzen kann. Das Schwergewicht 
der Darstellung liegt auf der physikalischen Erklärung 
der Vorgänge und Schaltungen, vor allem auf der 
Schaltungstechnik, Außerdem beschäftigt sich der Ver- 
fasser mit den Germaniumdioden, den fotoelektrisch 
wirksamen Halbleitlerelementen, also mit den Foto- 
widerständen und Fotoelementen. Halbleiter und 
Halbleilerprobleme werden allgemein behandelt, 
Die Darstellung setzt gute Kenntnisse in der Radio- 
technik und Elektrotechnik voraus. Die „Transistor- 
Praxis” ist geschaffen für Techniker aller Sparten, vom 
Radiolechniker bis zum Maschinentechniker, und alle 
anderen Berufe, die sich für den Transisior zu inler- 
essieren beginnen. Die Verwendbarkeit und, Schal- 
tungsmöglichkeiten der Transistoren sind bereits sehr 
vielseitig. 
26 Seiten mit 140 Abbildungen im Text und 30 Abbil- 
dungen auf Kunstdrucktafeln. 
albleinen TG 401 DM 12,— 
Germanium-Dioden " 
Geschichte, Aufbau und Wirkungsweise der Kristall- 
dioden werden in einfacher Form dargestellt, wobei 
ausführlich auf die praktische Anwendung eingegan- 
gen wird. Sehr klar sind die Vor- und Nachleile 
_ gegenüber Röhrendioden herausgearbeitet. Das Buch 


enthält farner ausführliche technische Daten und 27 An- 


Dr} 


wendungsbeispiele aus verschiedenen Gebieten der 
Funktechnik und der Elektronik. 
Kartoniert TG 4402 DM 5,50 


Rundfunkempfang ohne Röhren. Von Ing. H. G. Mende 
Vom Detektor zum Transistor, 
128 Seiten mit 94 Bildern und 12 Tabellen. 4. Auflage. 
Hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich ein bis 
auf den neuesten Stand ergänzter Leitfaden der 
Kristalldioden und Transistoren. Dieses immer umfang- 
reicher und wichtiger werdende Gebiet erfährt hier 
eine zusommenfaossende Darstellung, deren Werl in 
leicht verständlichen Erklärungen, den vielen Schaltun- 
gen und technischen Angaben liegt. 

TG 4403 Doppelband geheftet neto DM 3,20 


Amateur-Elektronik. Band 3 B 

Bring! eine Einführung in die Halbleitertechnik und 
ihre Hilfsmittel. Neue Versuche und Baubeschreihun- 
en mit Dioden, Folodioden, Selenzellen, Heisleitern, 
ransistoren und den notwendigen Schaltelementen 
lassen den Amateur weiler in das Gebiet der Elektronik 
vorstoßen. TG 4404, DM 3,80 


Der Transistor. Von Joachim Dosse 

109 Seiten mit 44 Bildern und 4 Bildtafeln. 

In ähnlicher Form wie das Buch von Dr. D. S. Boon 
über Germaniumdioden führt das vorliegende den 
Techniker in die Eigenschaften und Anwendungen von 
Transistoren ein. Hierzu wird von einer möglichst ver- 
einfochlen physikalischen Vorstellung ausgegangen, 
um die nicht leicht zu durchschauende Transistor- 
Theorie versländlich zu machen. Dann werden die Ent- 
wicklung der Bauformen und die wichligsten tech-. 
nischen Eigenschaften von Transistoren erläutert und 
schließlich mit einigen ausgewählten Beispielen die 
grundsätzlichen jacHnlseten Verwendungsmöglichkei- 
ten aufgezeigt. Besonders ausführlich wird dabei auf 
Verstärkerschaltungen eingegangen. Weiterhin werden 
Kippschaltungen und negative Widerstände mit Spit- 
zentransisioren behandelt. Den Schluß bilden einige 
kurze Ausführungen über Schwingschaltungen mit dem 
Beispiel eines frequenzmodulierten kleinen Transistor- 
senders. Ein umfangreiches Schrifttumsverzeichnis und 
ein Sachregister erhöhen den Gebrauchswert des 
Buches. TG 4405 nelto DM 19,80 


Kristalldioden- und Transistoren-Taschen-Tabelle 

Enthält auf 112 Seiten die Daten der wichtigsten Ger- 
manium- und Silizium-Dioden und Transistoren, wobei 
besonderer Wert auf die Aufstellung der ausländi- 
schen, besonders amerikanischen, Typen gelegt wurde. 
Damit ist dem interessierten Amateur die Möglichkeit 
gegeben, die in der Fachliteratur erscheinenden inter- 
essanten ausländischen Schaltungen auszuwerten. Ne- 
ben den elektrischen Daten enthält die Tabelle auch 


die Art der vorkommenden Sockelausschlüsse und 
Mafßlangaben. TG 406 DM 4% 
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Alles über Transistoren; Theorie, viel Praxis, noch mehr Schaltungen 
Wolf Bertram 


Dieses Buch beschreibt in kurzer, sachlicher aber dennach leicht versländlicher Form die Arbeitsweise des 
Transistors und zeıgi dem Leser die Vielseitigkeit seiner Verwendungsmöglichkeiten. Es enthält eine große 
Anzahl von Empfänger- und Verstärkerschallungen, so daß es für den Techniker, Amaleur und Bastler eine 


werlvolle Hilfe im Umgang mit dem Transislor darstellt. 
171 Seiten, kart. TG 4407 DM 9,80 


Schneller als erwartet stellen wir Ihnen UKW- 


und KW-Transistoren vor, die die 100-MHz-Grenze erreichen 
Technische Daten der neuen KW- und UKW-Transistoren 


Kollektorspannung —UCE 6 6 & v 
Kollektorsirom —IC 1 1 1 mA 
Basisspannung —UBE 0,22 0,3 0,3 v 
Kollektorresistrom —1C0 
bei — UCB = 6V 3<3%0 3<30 ua 
Emilterrestsirom —JEO 
bei UEB = 0,8 V 8<50 8<50 ya 
Kalleklorspitzenspannung —UCE 15 15 V 
UCB 20 20 v 
Basisspil; UBE 0,8 0,8 v 
asisspilzenspannung BR: JE 05 Y 
Kollektorspilzenstrom —ICM = 200 {1} == 200 {I} 10 10 mA 
Verlustleistung NC 3% &% 
bei 45° C 0 60 mW 
Sperrschichttemperatur nn 75 75 75 75 °C 
Stromverstärkungsfaktor ae 
b1 kHz 100 100 80 
Grenzfrequenz fab 60 >35 90>35 70>40 90 MHz 
Basiswiderstand Rb 10 <20 10 <20 Ohm 
Steilheit " ’ ya 4> 3% 17>13 30 8,5 mAN 
aigacbei 3 UCES6 V, IE=1mA ‚} (10,7 MHz) | (100 MHz) | (10,7 MHz) | (100 MHz) 
 Eingangskopazitft „= 20 <130 | —40...+30 65 pF 
R) ‚ Ai (10,7 MHz) | (100 MHz) | (10,7 MHz) 
Kollektorkapazitäl 5 WARE 2,5 1,6 pF 
bei — UCE=6V, IE=0 0,2MHz) | (100 MHz] (10,7 MHz) 


TG 4421 1G 42 TG 4420 
reise 26, 32, — 


Schaltbeispiele mit Wickeldaten und Einhlick in die Erkenntnisse auf diesem Gebiet 
FT 1159 DM 


Der 'neue Transistor-Signalverfolger 
nicht größer als ein Föllfederhalter 
SONY Signal-Injector mit Transistor — Type 75-1 

Der SONY Signal-Injector ist ein Transistor-Sperrschwinger in einem bleistiftähnlichen Gehäuse, der von einer 
Trockenzelle gespeist wird. Er wird zum Suchen von defckten Stellen in Radioempfängern und Niederfrequenz- 
verstärkern verwendet. i \ 
Gebrauchsanleitung: Wenn Sie mit der Sonde ein Antennenende berühren oder sie nahe an eine Aniennen- 
spule halten, werden Sie bei einem guten Gerät einen lauten und reinen Ton hören und bei einem schlechten 
Gerät.einen leisen und unreinen Ton. 
Die defekle Stelle kann durch Abiasten des Gerätes mit der Sonde bestimmt werden, wobei auf den dabei 
entstehenden Ton zu achten ist, denn auf r Seite der Leistungsabgahe werden Sie einen guten Ton hören, 
während auf der Seite der Leistungsaufnahme nichts zu hören ist. 
Falls ein zu pröfendes Gerät so empfindlic daß bereits vor dem Berühren mit der Sonde der Ton zustande- 
kammt, kann der Erdring am Chassis befesligt werden. ‘ 
Der SONY Signal-Injector wird dur: rücken des am obigen Ende angebrachten Knopfes betätigt. Durch 
bielekiean dieses Knopfes kann weitergearbeitet werden, ohne daß man ständig auf den Knopf drücken 
mud, Pr 

Stromkreis: Induktiv gekoppelter Oszillator 

Transistor: SONY Transistor 2 T 54 

Batterie: 1,5 Volt Heizzelle 

Größe: 17 mm & X 137 mm lang 
in bleisliftähnlicher Form mit Erdring. TG 4490 


